
※本資料は車速感応式ドアロックシステム・ＴＲＡＰオプション ドアロックユニット ・ロックＤＡ錠用配線参考資料です。（アンサーシステム・ドアミラーコントローラーには使用できません。）

※下記図はイメージ図ですので予めご了承下さい。　車両によっては下記の内容（配線色・コネクタ等）と異なる場合がありますので、取り付けの際は必ずテスターで電圧等の確認を行って下さい。

Ａ　Ｌ端子（メーターパネル裏側） ダッシュボードを外します
４０ピン白色コネクタ内　（青）

Ｂ　ドアロック・ドア検出線（助手席インパネ上部ＢＣＮ内）

ドアロック：４０ピン集中コネクタ内上段２０ピン茶色コネクタ内

ロック　（水色） Ｂ　ハザード線（助手席インパネ上部ＢＣＮ内）
アンロック　（茶ｏｒ若葉） １５ピン黒色コネクタ内

左ウインカー　（若葉）
右ウインカー　（白）

運転席ドア　（赤）
テールゲート　（紫）

その他ドア　（青）
Ｅ　車速センサー

ドア検出線ク：４０ピン集中コネクタ内下段２０ピン緑色コネクタ内 ２０ピン白色コネクタ内　（緑）

Ｃ　ドアロック（サイドアーム内） Ｄ　ホーン線
２４ピン白色コネクタ内 ８ピン灰色コネクタ内　（赤）

ロック　（水色） どちらか

アンロック　（茶ｏｒ若葉）
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